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PRZENOŚNIKI SSĄCE PLASTICOLORPRZENOŚNIKI SSĄCE PLASTICOLOR

OBSZAR 
ZASTOSOWANIA 

Przenośniki ssące PLASTICOLOR 
służą do automatycznego trans-
portu sypkich materiałów, takich jak 
granulaty tworzyw sztucznych, kasza, 
aglomeraty, płatki i proszki tworzyw 
sztucznych.
Przenośniki ssące PLASTICOLOR 
posiadają modułową konstrukcję 
dla różnych zakresów wydajnościi 
są przystosowane do transportu 
na duże odległości. Urządzenia te 
znajdują zastosowanie w przemyśle 

tworzyw sztucznych i spożywczym, 
w produkcji pasz dla zwierząt, a także 
w sektorze chemicznym i ochrony 
środowiska.
Przenośniki ssące PLASTICOLOR 
można łatwo dostosować do nowych 
zadań w miarę zmiany wymagań. 
Dzięki planowaniu opartemu na 
potrzebach i doborowi komponentów 
urządzenia pracują w sposób energo-
oszczędny, z niskim poziomem hałasu 
i czystością. 

Charakteryzują się solidną konstruk-
cją, prostym montażem, łatwością 
obsługi i wysoką niezawodnością 
działania.

W niniejszej broszurze znajdą Pań-
stwo informacje na temat naszych 
standardowych urządzeń. Na życze-
nie Klienta mogą zostać opracowane 
konstrukcje do zadań specjalnych.

Funkcjonalność

Jeśli separator materiałów ze stali nie-
rdzewnej jest pusty, a klapa wylotowa 
jest wolna, urządzenie zgłasza zapo-
trzebowanie materiałowe do układu 
sterowania mikroprocesorowego za 
pomocą czujnika klapy. Rozpoczyna się 
cykl ssania. W zależności od prze-
noszonego materiału, istnieją różne 
sekwencje programów. Podciśnienie 
generowane przez dmuchawę prze-
chodzi przez zbiornik do przewodu 
materiałów, docierając do punktu 
zasysania. Powietrze zassane w prze-
wodzie materiałów tworzy mieszaninę 
powietrza i granulatu lub proszku i 
przenosi materiał do separatora. Mate-
riał jest zasysany aż do upływu czasu 
transportu lub (opcjonalnie) przełącze-
nia czujnika poziomu.  Próżnia zosta-
je wyłączona i separator materiału 
opróżnia się prze klapę. Proces może 
rozpocząć się od nowa.

Zalety praktyczne

·  Niezawodna i wysokiej jakości kon-
strukcja (zbiornik ze stali nierdzew-
nej).

·  Wydajność dzięki wysokiej wartości 
podciśnienia.

· Sterowniki mikroprocesorowe.
·  Automatyczne czyszczenie filtra 
(impulsowe).

·  Programowalny czas odsysania za 
pomocą trzycyfrowego wyświetlacza.

·  Komunikat alarmowy, jeśli napełnianie 
nie jest przeprowadzane.

·  Zatrzymanie pracy przy niedoborze 
materiału.

· Niska emisja hałasu.
·  Dostępność różnych akcesoriów.
·  Wyświetlacz na separatorze informu-

je o aktualnym stanie pracy.
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PRZENOŚNIKI SSĄCE PLASTICOLOR

PRZENOŚNIKI 
SSĄCE ISP

Obszar zastosowania:  
Urządzenie jednofazowe do granulatu i przemiału

Cechy  ·  Filtr o dużej powierzchni filtracji
charakterystyczne  ·  Filtr z automatyczną funkcją czyszczenia 

sprężonym powietrzem
  ·  Komunikat alarmowy w przypadku braku 

napełnienia
  ·  Przygotowanie do pracy z zaworem 

proporcjonalnym
  ·  Programowalne czasy ssania i pauzy
  · Sterowanie mikroprocesorowe
  ·  Wstępne dopasowanie do pracy przez styk 

zewnętrzny
  ·  Pojemnik ze stali nierdzewnej 
  ·  Złącza węży przykręcane, z możliwością 

indywidualnego dopasowania
  ·  Zasilanie napięciowe230 VAC 50/60 Hz, 

opcjonalnie możliwe napięcie specjalne

Akcesoria specjalne · Opróżniający zawór ssący
  ·  Zatrzymanie przez zewnętrzny czujnik 

poziomu

Typy  ·  ISP 02 (40 kg/h)
  ·  ISP 05 (80 kg/h)
  ·  ISP 12 (120 kg/h)

1   ISP 02

2   ISP 05

2    ISP 12
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PRZENOŚNIKI 
SSĄCE IPL

Obszar zastosowania:  
Urządzenie trójfazowe proszek, granulat i przemiał

Cechy  · Działanie poprzez pompę próżniową  
charakterystyczne   (1,1 - 7,5 kW
  ·  Duża powierzchnia filtracji 2,2 - 6,6 m2

  ·  Wysokie podciśnienie dla wysokiej mocy 
ssania

  ·  Komunikat alarmowy w przypadku braku 
napełnienia

  · Zatrzymanie w przypadku braku materiału
  ·  Filtr z obracającym się od wewnątrz 

automatycznym czyszczeniem sprężonym 
powietrzem

  ·  Programowalne czasy ssania i pauzy na 
3-cyfrowym wyświetlaczu

  · Pojemnik ze stali nierdzewnej
  ·  Złącza węży przykręcane, z możliwością 

indywidualnego dopasowania
  ·  Zasilanie napięciowe 400 VAC 50/60 Hz, 

opcjonalnie możliwe napięcie specjalne

Akcesoria specjalne · Opróżniający zawór ssący
  ·  Podłączenie z centralnym systemem  

sterowania
  ·  Zatrzymanie przez zewnętrzny czujnik 

poziomu lub zewnętrzny nadzór
  · Filtry bezpieczeństwa

Typy  · IPL 104 (do 520 kg/h)
  · IPL 204 (do 560 kg/h)
  · IPL 205 (do 840 kg/h)
  · IPL 304 (do 600 kg/h)
  · IPL 305 (do 1200 kg/h)
  · IPL 306 (do 1440 kg/h)
  · IPL 505 (do 1360 kg/h)
  · IPL 506 (do 1680 kg/h)
  · IPL 807 (do 2800 kg/h)

PRZENOŚNIKI 
SSĄCE ITP

Obszar zastosowania:  
Urządzenie trójfazowe do granulatu i przemiału

Cechy   · Bardzo duża powierzchnia filtra
charakterystyczne  ·  Filtr z automatyczną funkcją czyszczenia 

sprężonym powietrzem
  ·  Duży filtr powietrza odlotowego
  ·  Komunikat alarmowy w przypadku braku 

napełnienia
  ·  Programowalne czasy ssania i pauzy
  · Sterowanie mikroprocesorowe
  ·  Wstępne dopasowanie do podłączenia 

systemu magistrali
  ·  Wstępne dopasowanie do pracy przez styk 

zewnętrzny
  ·  Pojemnik ze stali nierdzewnej 
  ·  Złącza węży przykręcane, z możliwością 

indywidualnego dopasowania
  ·  Zasilanie napięciowe 400 VAC 50/60 Hz, 

opcjonalnie możliwe napięcie specjalne

Akcesoria specjalne · Opróżniający zawór ssący
  ·  Podłączenie magistrali do centralnego 

systemu sterowania 
  ·  Zatrzymanie przez zewnętrzny czujnik 

poziomu
  ·  Centralna jednostka filtrująca (opcjonalnie)

Typy  · ITP 05 (do 165 kg/h)
  · ITP 08 (do 240 kg/h)
  · ITP 12 (do 700 kg/h)
  · ITP 20/20 wersji skróconej (do 1050 kg/h)
  · ITP 30/30 wersji skróconej (do 1280 kg/h)
  · ITP 50/50 wersji skróconej (do 1600 kg/h)
  · ITP 100 (do 2200 kg/h)
  · ITP 150 (do 3000 kg/h)

1  ITP 20

2  ITP 20 wersji skróconej
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STACJE 
DMUCHAW

3  Stacje dmuchaw z filtrem centralnego i bez

Stacje dmuchaw z filtrem centralnym

Wydajność Waga Ø Wąż Decybele

0,75 kW  38,8 kg 40 mm 68

1,1 kW  41,5 kg 40 mm 68

2,55 kW  61,5 kg 50 mm 76

4 kW 127,0 kg 50 mm 77

7,5 kW 165,0 kg 60 mm 78

Stacje dmuchaw bez filtra centralnego

Wydajność Waga Ø Wąż Decybele

0,75 kW  31,6 kg 40 mm 68

1,1 kW 32,5 kg 40 mm 68

2,55 kW  44,5 kg 50 mm 76

4 kW 107,5 kg 50 mm 77

7,5 kW 150,0 kg 60 mm 78

Wymiary specjalne na zamówienie

KOMPAKTOWY 
PRZENOŚNIK  

VENTURIEGO IVL01

Cechy

· bezobsługowy aż do poziomu filtra
·  ekonomiczna praca przy mniejszych mocach
· wydajność transportu: do 130 kg/h
·   łatwy wgląd w proces transportu przez szklany 

pojemnik
·  filtr powietrza odlotowego o dużej powierzchni
·  łatwa integracja z różnymi koncepcjami stero-

wania
·   nadaje się do granulatów (nie do zgrubnego 

i pylącego materiału mielonego)

1  Przenośnik ssący IVL-01 z lancą ssącą

2   Zawór elektromagnetyczny i system  
szybkiego otwierania
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AKCESORIA

1   Filtr centralny   
Przenośniki ssące PLASTICOLOR można wyposażyć 
w łatwo dostępny filtr centralny

2   Opróżniający zawór ssący 
Pneumatyczna zasuwa w przewodzie materiału 
umożliwia szybkie czyszczenie przewodu rurowego.

3  Klapa PTFE 
Klapa PTFE zapobiega przywieraniu materiału.

4   Czujnik maksymalnego napełnienia  
Zatrzymuje cykl transportu bez względu na ustawiony 
czas transportu po osiągnięciu poziomu.

5   Alarm zewnętrzny  
Alarm może być wyzwalany do wyświetlacza 
zewnętrznego poprzez styk bezpotencjałowy.

6  Reset alarmu  
Dodatkowe wejście do potwierdzania i resetowania 
wyświetlanych alarmów.

7  Dwuścienna lanca ssąca 
Specjalnie opracowana lanca ssąca umożliwia również 
przetwarzanie materiałów krytycznych.

8  Dodatkowy tłumik hałasu 
Dodatkowy tłumik dla zminimalizowania hałasu.
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DANE TECHNICZNE
Dane techniczne Seria ISP (1-fazowy) Materiał transportowany: Granulat/przemiał

Typ Wymiary Waga Ø Klapa Moc silnika Objętość
Wydajność

przy ok. 0,6 kg/l*

ISP 02 Ø 170 x 489 mm 08,3 kg 65 mm 0,85 kW 2 l 40 kg/h

ISP 05 Ø 223 x 621 mm 11,4 kg 65 mm 0,95 kW 5 l 80 kg/h

ISP 12 Ø 223 x 803 mm 12,7 kg 65 mm 0,95 kW 12 l 120 kg/h

Dane techniczne Podajnik ssący ITP (3-fazowy) Materiał transportowany: Granulat/przemiał

Typ Wymiary Waga Ø Klapa Moc silnika Objętość
Wydajność

przy ok. 0,6 kg/l*
Wydajność

przy ok. 0,85 kg/l*

ITP 05-1 Ø 223 x 499 mm 7,0 kg 85 mm 1,1 kW 5 l 150 kg/h 105 kg/h

ITP 05-1ZF Ø 223 x 499 mm 7,0 kg 85 mm 1,1 kW 5 l 165 kg/h 116 kg/h

ITP 08-1 Ø 223 x 579 mm 7,6 kg 85 mm 1,1 kW 8 l 220 kg/h 154 kg/h

ITP 08-1ZF Ø 223 x 579 mm 7,6 kg 85 mm 1,1 kW 8 l 240 kg/h 168 kg/h

ITP 12 Ø 223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 1,1 kW  12 l 360 kg/h 252 kg/h

ITP 12-ZF Ø 223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 1,1 kW 12 l 400 kg/h 280 kg/h

ITP 12-2 Ø 223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 2,55 kW  12 l 630 kg/h 441 kg/h

ITP 12-2ZF Ø 223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 2,55 kW 12 l 700 kg/h 490 kg/h

ITP 20 ** Ø 280 x 758 mm 10,6 / 12,2 kg** 85 / 170 mm** 2,55 kW 20 l 900 kg/h 630 kg/h

ITP 20-ZF Ø 280 x 758 mm 10,6 / 12,2 kg** 85 / 170 mm** 2,55 kW 20 l 990 kg/h 693 kg/h

ITP 20-2 Ø 280 x 758 mm 10,6 / 12,2 kg** 85 / 170 mm** 4,0 kW 20 l 950 kg/h 665 kg/h

ITP 20-2ZF Ø 280 x 758 mm 10,6 / 12,2 kg** 85 / 170 mm** 4,0 kW 20 l 1050 kg/h 735 kg/h

ITP 30 ** Ø 280 x 1053 mm 12,5 / 14,4 kg** 85 / 170 mm** 4,0 kW 30 l 1160 kg/h 812 kg/h

ITP 30-ZF Ø 280 x 1053 mm 12,5 / 14,4 kg** 85 / 170 mm** 4,0 kW 30 l 1280 kg/h 896 kg/h

ITP 50-1 ** Ø 280 x 1280 mm 14,1 / 14,2 kg ** 85 / 170 mm** 4,0 kW 50 l 1370 kg/h 959 kg/h

ITP 50-1ZF Ø 280 x 1280 mm 14,1 / 14,2 kg** 85 / 170 mm** 4,0 kW 50 l 1500 kg/h 1050 kg/h

ITP 50-2ZF Ø 280 x 1280 mm 14,1 / 14,2 kg** 85 / 170 mm** 7,5 kW 50 l 1600 kg/h 1120 kg/h

ITP 100-ZF Ø 460 x 1327 mm 24,7 kg 170 mm 7,5 kW 100 l 2200 kg/h 1540 kg/h

ITP 150-ZF Ø 630 x 1360 mm 33,0 kg 170 mm 7,5 kW 150 l 3000 kg/h 2200 kg/h

Dane techniczne Seria IPL - Materiał transportowany: Proszek/przemiał/granulat

Typ Wymiary Waga Ø Klapa Obszary filtracji **
Pompa

próżniowa
Objętość

Wydajność PVC 
Dryblend*

Wydajność 
PE*

IPL-104-1 Ø 360 x 1005 mm 29 kg 170 mm 3,2 m2 0,75 kW 10 L 240 kg/h 264 kg/h

IPL-104-2 Ø 360 x 1005 mm 29 kg 170 mm 3,2 m2 1,1 kW 10 L 480 kg/h 520 kg/h

IPL-204-1 Ø 360 x 1105 mm 30 kg 170 mm 3,2 m2 0,75 kW 20 L 250 kg/h 280 kg/h

IPL-204-2 Ø 360 x 1105 mm 30 kg 170 mm 3,2 m2 1,1 kW 20 L 560 kg/h 560 kg/h

IPL-205-1 Ø 360 x 1135 mm 30 kg 170 mm 4,4 m2 2,55 kW 20 L 800 kg/h 840 kg/h

IPL-304 Ø 360 x 1335 mm 34 kg 170 mm 4,4 m2 1,1 kW 30 L 600 kg/h 600 kg/h

IPL-305-1 Ø 360 x 1365 mm 29 kg 170 mm 3,2 m2 1,1 kW 30 L 360 kg/h 424 kg/h

IPL-305-2 Ø 360 x 1365 mm 35 kg 170 mm 4,4 m2 2,55 kW 30 L 1080 kg/h 1200 kg/h

IPL-505 Ø 360 x 1760 mm 40 kg 170 mm 6,3 m2 2,55 kW 50 L 1200 kg/h 1360 kg/h

IPL-306 Ø 360 x 1365 mm 35 kg 170 mm 4,4 m2 4 kW 30 L 1360 kg/h 1440 kg/h

IPL-506 Ø 360 x 1770 mm 40 kg 170 mm 6,3 m2 4 kW 50 L 1600 kg/h 1680 kg/h

IPL-807 Ø 360 x 2070 mm 44 kg 170 mm 70 m2 7,5 kW 80 L 2800 kg/h 2800 kg/h

* Wydajność przy 50 Hz / napięcie przyłącza 230 VAC 50/60 Hz

* Moc przy 50 Hz / napięcie przyłącza 400 VAC 50/60 Hz ** 20 l / 30 l/ 50 l - dostępne również w wersji skróconej (Ø 360)

* Wydajność przy 50 Hz / napięcie przyłącza 400 VAC 50/60 Hz
** Wkład filtra powlekany PTFE

PRZYKŁADOWA 
WYDAJNOŚĆ 
PODAWANIA
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ITP-05/40+1,1kW+ZF

ITP-08/40+1,1kW+ZF

ITP-12/40+1,1kW+ZF

ITP-20/50+2,55kW+ZF

ITP-20/60+2,55kW+ZF

ITP-30/50+2,55kW+ZF

ITP-20/50+4kW+ZF

ITP-30/60+4kW+ZF

ITP-50/50+4kW+ZF

ITP-30/60 (großer Auslauf)+4kW+ZF

ITP-50/60+4kW+ZF

ITP-50/70+7,5kW+ZF

ITP-100/60+7,5kW+ZF

ITP-100/70+7,5kW+ZF

ITP-100/76+7,5kW+ZF

Maksymalna wydajność transportowa serii ITP na wysokości 5 metrów
Materiał: Gęstość nasypowa: 560 g/m3, kształt: 4x3 ~ mm.
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