
Endless Opportunities

PLA
STI 
COL 
OR

DOSIERGERÄTE



PLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

Ä
nd

er
un

ge
n 

au
ch

 o
hn

e 
V

or
an

kü
nd

ig
un

g 
vo

rb
eh

al
te

n.
M

aß
e 

un
d 

D
at

en
 u

nv
er

bi
nd

lic
h.

FUNKTIONSWEISE....................................................... 4

PLASTICOLOR 1500.....................................................7

PLASTICOLOR 2500................................................... 8

PLASTICOLOR 3500..................................................10

PLASTICOLOR 5000...................................................11

FARBWECHSEL-SYSTEM........................................... 12

ZUDOSIER-ANLAGEN................................................14

MATERIAL VORRATSTRICHTER...............................16

1



PLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

PLASTICOLOR-Dosiergeräte sind für die  
Dosierung von körnigem, gut rieselfähigem 

und nicht klebendem Material konzipiert,  
z. B.: Masterbatch, Regenerat, Neumaterial, 

PVC Dry Blend.

Einsatzgebiete sind alle Fertigungsverfahren  
der Extrusion, des Hohlkörperblasens und  

des Spritzgießens. 

Das PLASTICOLOR Baukastensystem  
unterscheidet vier Dosiergerätegrößen mit  
einer Leistung von 70 g/h bis 4.800 kg/h.*

Die Dosiergeräte können sowohl als einzelnes  
Dosiergerät eingesetzt werden, als auch  

in Farbwechsel-Systemen, Zudosieranlagen,  
volumetrischen Mischanlagen, gravi

metrischen Mischanlagen und gravimetri-
schen Zudosier-Mischanlagen.

* �Angaben sind Richtwerte.  
Individuelle Leistungen sind materialabhängig und müssen ermittelt werden. 3
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PLASTICOLOR DOSIERGERÄTEPLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

PLASTICOLOR Dosiergeräte sind auf der Basis langjähriger  

Erfahrungen optimal für einen schnellen und problemlosen  

Material-, Farb- oder Schneckenwechsel konstruiert.

FUNKTIONS
WEISE

Schnellverschlüsse

Durch die Schnellverschlüsse können 
die PLASTICOLOR-Dosiergeräte 
sehr schnell und einfach geöffnet 
werden. Andrückbolzen pressen die 
Dichtscheibe der Schnecken in das 
Gehäuse, sorgen für eine gute Ab-
dichtung und verhindern Rückdruck 
auf Motor und Getriebe.

Schnellentleerung

Alle Dosiergeräte sind standardmäßig 
mit einer manuellen Schnellent-
leerung ausgestattet. Mit wenigen 
Handgriffen können die PLASTI
COLOR-Dosiergeräte und der Trich-
ter entleert werden. Pneumatisch 
betätigte Schnellentleerungen sind 
als Zubehör erhältlich.

Runde Einfüllzone

Die durchgängig runde Konstruktion 
aus Trichterauslauf, Einfüllzone und 
Entleerungsschieber ermöglichen 
eine nahezu rückstandsfreie Entlee-
rung.

Das PLASTICOLOR-Halsstück (2) wird  
zwischen der Produktionsmaschine (5) und  
dem Maschinentrichter (1) montiert. 

Die Dosierschnecke (4) des PLASTICOLOR-
Dosiergerätes (3) fördert das zu dosierende  
Material in das Hauptmaterial, das durch das  
Halsstück (2) fließt. 

Die Homogenisierung der Materialien erfolgt  
in der Produktionsmaschine. Durch den kurzen  
Abstand zwischen Dosierung und Verarbeitung 
wird eine Entmischung vermieden.

Steuerungen für  
PLASTICOLOR-Dosiergeräte

	 ·	 Einzelsteuerung Serie PC 90-04
	 ·	 Modulsteuerung Serie PDC
	 ·	 PPM-Steuerungssystem

1 	 Hauptmaterial-Trichter

1b 	 Vorratstrichter Dosiergerät

2 	 Halsstück

3 	 Dosiermotor

4 	 Dosierschnecke

5 	 Produktionsmaschine
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PLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

Deutsche Pat. Nr. DE 10 2008 055 756 
Europe Pat.-Nr. 09778545.5  
Länder: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

PLASTICOLOR  
1500

Leistungsbereich		  ·	� 0,08 – 77 kg/h  
(PVC Granulat 3,5 mm)*

Serienausstattung		  ·	� Schnellverschlüsse
		  ·	� Schnellentleerung 
		  ·	� Halsstückschieber manuell

Zubehör, optional		  ·	� Halsstückschieber pneumatisch
		  ·	� Pneumatische Schnellentleerung
		  ·	� Füllstands-Sensoren
		  ·	� Sensor-Adapter unter dem Trichter
		  ·	� Trichterschieber manuell
		  ·	� Einsatztrichter im Halsstück
		  ·	� Trichteradapter auf dem Halsstück
		  ·	� Schneckenerkennung  

(über PPM-Steuerungssystem)
		  ·	� Testflaschen-Kit „EASY TEST“ 

(siehe Seite 8)

Trichter		  ·	� siehe Seite 16

Für Hauptmaterialien auf kleinsten Produktionsmaschinen,  
Additive auf allen Produktionsmaschinen

1 	� PC 1500 mit Halsstückschieber manuell

2 	� PC 1500 mit Halsstückschieber pneumatisch

* �Angaben sind Richtwerte.  
Individuelle Leistungen sind materialabhängig und müssen ermittelt werden. 7



PLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

Deutsche Pat. Nr. DE 10 2008 055 756 
Europe Pat.-Nr. 09778545.5  

Länder: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

PLASTICOLOR  
2500

Leistungsbereich		  ·	� 0,08 – 295 kg/h  
(PVC Granulat 3,5 mm)*

Serienausstattung		  ·	� Schnellverschlüsse
		  ·	� Schnellentleerung
		  ·	� Halsstückschieber manuell

Zubehör, optional		  ·	� Halsstückschieber pneumatisch
		  ·	� Pneumatische Schnellentleerung
		  ·	� Füllstands-Sensoren
		  ·	� Sensor-Adapter unter dem Trichter
		  ·	� Trichterschieber manuell
		  ·	� Einsatztrichter im Halsstück
		  ·	� Trichteradapter auf dem Halsstück
		  ·	� Schneckenerkennung  

(über PPM-Steuerungssystem)
		  ·	� Testflaschen-Kit „EASY TEST“ 

Trichter		  ·	� siehe Seite 16

Für Hauptmaterialien auf kleineren Produktionsmaschinen,  
Additive auf großen Produktionsmaschinen

Testflaschen-Kit „EASY TEST“

Bei den PLASTICOLOR Dosiergeräte der Baureihen 1500 
und 2500 gehören manuelle Halsstückschieber mit Test-
auslass zur Serienausstattung. Die PLASTICOLOR Dosier-
geräten der Baureihe 3500 können optional mit einem mit 
einem Halsstückschieber inklusive Testauslass ausgerüstet 
werden.

Die runden Ausläufe dieser Halsstückschieber ermöglichen 
den Einsatz des „EASY TEST“ Testkits. Mit diesem Zubehör, 
bestehend aus Anschlussadapter und Auffangbehälter 
können Mengentests einfach und schnell durchgeführt 
werden. Darüber hinaus verhindern die Testflaschen 

während des normalen Betriebs eine Verunreinigung im 
Umfeld der Produktionsmaschine. 
Dieses Zubehör steigert die ohnehin schon hohe  
Bedienerfreundlichkeit der PLASTICOLOR Dosiergeräte 
nochmals.

* Angaben sind Richtwerte.  
Individuelle Leistungen sind materialabhängig und müssen ermittelt werden.8
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PLASTICOLOR DOSIERGERÄTEPLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

Deutsche Pat. Nr. DE 10 2008 055 756 
Europe Pat.-Nr. 09778545.5  

Länder: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

PLASTICOLOR  
5000

Leistungsbereich		  ·	� 23,5 – 4.800 kg/h  
(PVC Granulat 3,5 mm)*

Serienausstattung		  ·	� Schnellverschlüsse
		  ·	� Schnellentleerung

Zubehör, optional		  ·	� Pneumatische Schnellentleerung
		  ·	� Füllstands-Sensoren
		  ·	� Trichterschieber manuell
		  ·	� Schneckenerkennung  

(über PPM-Steuerungssystem)

Trichter		  ·	� siehe Seite 16

Für Hauptmaterialien auf sehr großen Produktionsmaschinen,  
besonders für Mahlgut, Flakes etc. geeignet

PLASTICOLOR  
3500

Leistungsbereich		  ·	� 0,20 – 1.100 kg/h  
(PVC Granulat 3,5 mm)*

Serienausstattung		  ·	� Schnellverschlüsse
		  ·	� Schnellentleerung 

Zubehör, optional		  ·	� Halsstückschieber 
manuell / pneumatisch

		  ·	� Pneumatische  
Schnellentleerung

		  ·	� Füllstands-Sensoren
		  ·	� Sensor-Adapter unter dem Trichter
		  ·	� Trichterschieber manuell
		  ·	� Einsatztrichter im Halsstück
		  ·	� Trichteradapter auf dem Halsstück
		  ·	� Schneckenerkennung  

(über PPM-Steuerungssystem)
		  ·	� Gehäuseverlängerung in Verbindung 

mit einer längeren Schnecken-
Zylinder-Kombination

		  ·	� Testflaschen-Kit „EASY TEST“  
(siehe Seite 8)

Trichter		  ·	� siehe Seite 16

Für Hauptmaterialien auf großen Produktionsmaschinen

Deutsche Pat. Nr. DE 10 2008 055 756 
Europe Pat.-Nr. 09778545.5  

Länder: AT, BE, CH/LI, DK, ES, FR, GB, IT, NL, PL

1 	 PC 3500 mit Halsstückschieber

2 	� PC 3500 ohne Halsstückschieber

* �Angaben sind Richtwerte.  
Individuelle Leistungen sind materialabhängig und müssen ermittelt werden.

* Angaben sind Richtwerte.  
Individuelle Leistungen sind materialabhängig und müssen ermittelt werden. 1110
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PLASTICOLOR DOSIERGERÄTEPLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

FARBWECHSEL- 
SYSTEM

Jedes Dosiergerät ist mit einem Halsstück-
schieber (3) versehen. Die Steuerung kann 
gleichzeitig das produzierende Gerät stopppen 
und ein weiteres Gerät starten. Das System 
kann dadurch unterbrechungsfrei von einer 
Farbe auf eine andere Farbe wechseln. 
Die pneumatischen Halsstückschieber öffnen 
und schließen automatisch und verhindern so 
ein Nachrieseln von Material. Durch das siche-
re Verschließen des am Rezept unbeteiligten 
Dosiergerätes, kann dieses für die nächste 
Produktion vorbereitet werden. Rüstkosten 
werden dadurch erheblich minimiert.

Steuerungen für  
Farbwechsel-Systeme

	 ·	 Modulsteuerung Serie PDC
	 ·	 PPM-Steuerungssystem

Sekundenschnelles Umschalten von einer Farbe zur anderen - diese Anforderung wird  
durch den Einsatz von zwei oder mehr PLASTICOLOR-Geräten gelöst. 
Farbwechsel-Systeme sind für zwei bis vier Geräte im Standard und mit mehr als vier  
Geräten als Sonderkonstruktion lieferbar.

1 	 Hauptmaterial-Trichter

1b 	 Vorratstrichter Dosiergerät

2 	 Dosiergeräte

3 	 Halsstückschieber

4 	 Halsstück

5 	 Adapter

6 	 Produktionsmaschine

Höchste Genauigkeit  
durch präzise Steuerung

Die Drehzahl der Dosierschnecke wird mit der Verarbeitungs-
maschine synchronisiert. Die einfache Bedienung der Anlage 
ist über eine Folientastatur sichergestellt. Betriebszustände, 
Ist-Werte und Alarme werden an gut ablesbaren Displays  
dargestellt.
Die Steuerungen können wahlweise in Tischgehäusen oder 
19" Baugruppenträgern eingebaut werden.

Vorteile von  
Farbwechsel-Systemen

·	 Sofortiges Umschalten der Produktion.
·	 Einfache Handhabung und Bedienung.
·	 Geringe Menge an vorgemischtem Material.
·	 Reduzierung der Rüstkosten.
·	� Vermeidung von Produktionsausschuss  

und Abfall.

1312
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PLASTICOLOR DOSIERGERÄTEPLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

Steuerungen für  
Zudosier-Anlagen

·	 Modulsteuerung Serie PDC
·	 PPM-Steuerungssystem

ZUDOSIER-
ANLAGEN

1 	 Saugförderer

2 	 Hauptmaterial-Trichter

2b 	Vorratstrichter Dosiergerät

3 	 Dosiergeräte

4 	 Halsstück

5 	 Adapter

6 	 Produktionsmaschine

Im Lieferumfang von PLASTICOLOR Zudosieranlagen sind alle Komponenten  
ab Materialeinzug der Verarbeitungsmaschine enthalten. 
Das Hauptmaterial fließt – wie beim Einzelgerät – frei in die Schnecke des Extruders.  
Alle Additivkomponenten werden zum Hauptmaterialstrom hinzu dosiert. 
Die Drehzahlen der Dosierschnecken werden mit der Drehzahl der Verarbeitungs
maschine synchronisiert. 
Die Homogenisierung der Materialien erfolgt in der Produktionsmaschine.

Zudosier-Anlagen sind für Verar-
beitungsmaschinen mit möglichst 
konstantem Ausstoß konzipiert.

1514
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PLASTICOLOR DOSIERGERÄTE

Die PLASTICOLOR Trichter werden 
komplett aus Edelstahl gefertigt. Für 
ein ansprechendes Äußeres sorgen 
die geschliffenen Außenflächen. 

Je nach Anwendung und dem zur 
Verfügung stehenden Bauraum kön-
nen Sie aus einer großen Auswahl 

an Standardtrichtern in gerader oder 
schräger Bauform auswählen. 

Und sollten unsere Standardtrichter 
einmal nicht zu Ihrer Anwendung 
passen, konstruieren und fertigen  
wir gerne nach Ihren individuellen 
Anforderungen. 

Unter den Optionen finden sich 
Klapp- oder Schwenkdeckel, Aus-
schnitte für Saugfördergeräte, und 
verschiedene Möglichkeiten für 
einen Druckausgleich.

MATERIAL 
VORRATSTRICHTER

1 	 Trichter mit Klapp- oder Schwenkdeckel

2 	� Ausschnitte für Saugfördergeräte

3	�� Druckausgleich für die Verarbeitung 
von Granulaten und Pulver

Die PLASTICOLOR Vorratstrichter sind speziell auf die  
Dosiergeräte abgestimmt. Ihre konische Form sorgt nicht  

nur für ein besonders ansprechendes Design, sondern  
stellt auch den bestmöglichen Materialfluss sicher. Durch das  

Sichtglas ist der Füllstand jederzeit gut ablesbar.
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F  +49 33398 6963-1336

woywod.de 0
2-

20
22

 · 
D

E


	Funktions­weise
	PLASTICOLOR 1500
	PLASTICOLOR 2500
	PLASTICOLOR 3500
	PLASTICOLOR 5000
	Farbwechsel-System
	Zudosier-­Anlagen
	Material ­Vorratstrichter

