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Endless Opportunities



Anderungen auch ohne Vorankindigung vorbehalten.

MaBe und Daten unverbindlich.
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EINSATZ-
BEREICH

PLASTICOLOR Saugférderer (Vaku-
umférdergerdte) werden eingesetzt
zur automatischen Férderung von
frei flieBenden Materialien wie z.B.

Kunststoffgranulat, Grief3, Agglomerat,

Flakes und Kunststoffpulver.
PLASTICOLOR Saugférderer sind
modular aufgebaut, fur unterschied-
liche Leistungsbereiche erhéltlich und
fur lange Forderstrecken geeignet.
Anwendung finden die Gerate in der
Kunststoff- und Lebensmittelindustrie,

PLASTICOLOR SAUGFORDERER

bei der Herstellung von Tierfutter so-
wie im Chemie- und Umweltbereich.

Bei sich dndernden Anforderungen
kénnen PLASTICOLOR Saugforderer
problemlos individuell auf die neuen
Aufgaben angepasst werden.

Durch bedarfsgerechte Projektie-
rung und Auswahl der Komponenten
arbeiten die Geréte energiesparend
mit geringer Larm-Emission und
sauber.

Die Konstruktion zeichnet sich durch
eine robuste Bauart, einfache Mon-
tage, leichte Handhabung und hohe
Betriebssicherheit aus.

In diesem Prospekt erhalten Sie
Informationen zu unseren Standard-
geraten. Sonderkonstruktionen fur
sehr spezielle Aufgabenstellungen
erarbeiten wir auf Anfrage fur Sie.

Funktionsweise

Ist der Edelstahl Material-Abscheider
leer und die Auslaufklappe frei, meldet
das Gerat Uber einen Klappensensor
den Materialbedarf an die Mikropro-
zessor-Steuerung. Der Saugzyklus

beginnt. Abh&dnging vom Férdergut gibt

es verschiedene Programmablé&ufe.
Uber das Geblase wird ein Unterdruck
erzeugt, der sich Uber den Behélter in
die Materialleitung bis zur Absaugstelle
fortsetzt. Die angesaugte Luft bildet in
der Materialleitung ein Gemisch aus
Luft und Granulat bzw. Pulver und fér-
dert das Material in den Abscheider.
Das Material wird dabei so lange an-
gesaugt, bis die Férderzeit abgelaufen
ist oder der (optionale) Vollmelder
schaltet. Das Vakuum wird dann abge-
schaltet und der Material-Abscheider
entleert sich Uber die Klappe. Der Pro-
zess kann nun von neuem beginnen.

Praktische Vorteile

- Robuste und hochwertige Bauweise
(Edelstahlbehalter).

- Leistungsfahigkeit durch hohen
Unterdruck.

- Mikroprozessorsteuerung.

- Automatische Filterreinigung
(Impuls).

- Programmierbare Ansaugzeit Uber
dreistelliges Display.

- Alarmmeldung bei ausbleibender Be-
fullung.

- Stopp bei fehlendem Material.

- Niedrige Gerauschemissionen.

- Diverses Zubehor erhaltlich.

- Ein Display am Abscheider informiert
Uber den aktuellen Betriebszustand.
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SAUGFORDERER
ISP

Einphasen-Gerit fir Granulat und Mahlgut

Merkmale - Filter mit groBer Filteroberflache

- Filter mit automatischer Reinigung
durch Druckluft

- Alarmmeldung bei Nichtbefillung

- vorbereitet zum Betrieb eines
Proportionalventils

- programmierbare Ansaug- und
Pausenzeiten

- Mikroprozessorsteuerung

- VorrUstung fur Betrieb Uber externen
Kontakt

- Behalter aus Edelstahl

- SchlauchanschlUsse schraubbar,
individuell anpassbar

- Spannungsversorgung 230 VAC 50/60 Hz,
Sonderspannung optional méglich

Sonderzubehér - Leersaugventil
- Stopp durch externen Niveau-Sensor

> pLasTICOLOR *

Typen - ISP 02 (40 kg/h)
~ ISP 05 (80 kg/h)
- 1SP 12 (120 kg/h)

1 ISPO2
2 ISPO5
2 ISP12
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SAUGFORDERER SAUGFORDERER
TP IPL

Dreiphasen-Gerit fir Granulat und Mahigut Dreiphasen-Gerit Pulver, Granulat und Mahigut

Merkmale - extra grof3e Filteroberflache Merkmale - Funktion Uber Vakuumpumpe (11 - 7,5 kW)
- Filter mit automatischer Reinigung - groBe Filteroberflache 2,2 - 6,6 m?
durch Druckluft - hoher Unterdruck fur starke Saugleistung
- groBer Abluftfilter - Alarm bei Nichtbefullung
- Alarmmeldung bei Nichtbefullung - Stopp bei fehlendem Material
- programmierbare Ansaug- und - Filter mit innen rotierender automatischer
Pausenzeiten Reinigung durch Druckluft
- Mikroprozessorsteuerung - programmierbare Ansaug- und
- VorrUstung fur Bussystem-Anschluss Pausenzeiten Uber 3-stelliges Display
- VorrUstung fUr Betrieb Uber externen - Behalter aus Edelstahl
Kontakt - SchlauchanschlUsse schraubbar,
- Behalter aus Edelstahl individuell anpassbar
- SchlauchanschlUsse schraubbar, - Spannungsversorgung 400 VAC 50/60 Hz,
individuell anpassbar Sonderspannung optional méglich
- Spannungsversorgung 400 VAC 50/60 Hz,
Sonderspannung optional méglich Sonderzubehér - Leersaugventil
- Anbindung an zentrales Steuerungssystem
Sonderzubehér - Leersaugventil - Stopp durch externen Niveausensor bzw.
- Busanbindung fUr ein zentrales externe Uberwachung
Steuerungssystem - Sicherheitsfilter
- Stopp durch externen Niveau-Sensor
- Zentrale Filtereinheit (optional) Typen - IPL 104 (bis 520 kg/h)
- IPL 204 (bis 560 kg/h)
Typen - ITP 05 (bis 165 kg/h) - IPL 205 (bis 840 kg/h)
- ITP 08 (bis 240 kg/h) - IPL 304 (bis 600 kg/h)
- ITP 12 (bis 700 kg/h) - IPL 305 (bis 1200 kg/h)
- ITP 20/20 kurz (bis 1050 kg/h) - IPL 306 (bis 1440 kg/h)
- ITP 30/30 kurz (bis 1280 kg/h) - IPL 505 (bis 1360 kg/h)
- ITP 50/50 kurz (bis 1600 kg/h) - IPL 506 (bis 1680 kg/h)
- ITP 100 (bis 2200 kg/h) - IPL 807 (bis 2800 kg/h)
- ITP 150 (bis 3000 kg/h)
1 ITP20

2 TP 20 kurze Version
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Merkmale

- wartungsfrei bis auf den Filter

- wirtschaftlich bei kleineren Leistungen

- Forderleistung: bis zu 130 kg/h

- leichter Einblick in den Férdervorgang
durch Glasbehélter

- Abluftfilter mit groBer Filteroberflache

- einfache Einbindung in verschiedene
Steuerung Konzepte

- geeignet fur Granulate (kein sehr grobes
und staubiges Mahlgut)

1 Saugférderer IVL-O1 mit Sauglanze

2 Magnetventil und Schnelléffnungssystem

PLASTICOLOR SAUGFORDERER

GEBLASE-
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STATIONEN

Geblasestationen ohne Zentralfilter

Geblasestationen

mit Zentralfilter

Leistung Gewicht @ Schlauch Dezibel Leistung Gewicht @ Schlauch Dezibel
0,75 kw 316 kg 40 mm 68 075 kW 388 kg 40 mm 68
11 kw 32,5kg 40 mm 68 11 kW 41,5 kg 40 mm 68
2,55 kW 445 kg 50 mm 76 2,55 kw 61,5 kg 50 mm 76
4 kW 107,5 kg 50 mm 77 4 kW 127,0 kg 50 mm 77
7.5 kW 150,0 kg 60 mm 78 7.5 kW 165,0 kg 60 mm 78

SondergéBen auf Anfrage

3 Geblasestation mit und ohne Zentralfilter

PLASTICOLOR SAUGFORDERER
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Zentralfilter

Die PLASTICOLOR Saugférderer kénnen mit einem
leicht zugénglichen Zentralfilter ausgestattet werden.
Leersaugventil

Ein pneumatischer Schieber in der Materialleitung er-
moglicht die schnelle Reinigung der Rohrleitung.
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Klappe PTFE
Die aus PTFE gefertigte Klappe verhindert das Anhaf-
ten von Material.

4 Maximum Sensor

Stopppt den Forderzyklus unabhéngig von der einge-
stellten Férderzeit, wenn der Fillstand erreicht ist.
Externer Alarm

Uber einen potentialfreien Kontakt kann ein Alarm fur
eine externe Anzeige ausgeldst werden.

Reset Alarm

Zusatzlicher Eingang zum Bestatigen und Zuruck-
sefzen der angezeigten Alarme.
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7 Doppelwandige Sauglanze
Eine speziell entwickelte Sauglanze ermdglicht auch
die Bearbeitung von kritischen Materialien.

8 Zusatzschalldampfer
Zusatzlicher Schalldampfer zur Gerduschminimierung.
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~ BEISPIEL
FORDERLEISTUNG

Maximale Férderleistung der ITP-Serie bei einer Hohe von 5 Metern
Material: PE Schittdichte: 560 g/m?, Form: 4x3 ~ mm.
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e |TP-05/40+1JkW+ZF = |TP-30/50+2,55kW+ZF ITP-50/60+4kW+ZF
e [TP-08/40+1,TkW+ZF = |TP-20/50+4kW+ZF ITP-50/70+7 5kW+ZF
e [ TP-12/40+1,TkKW+ZF e [ TP-30/60+4kW +ZF e [ TP-100/60+7,5kW+ZF
= |TP-20/50+2,55kW+ZF = |TP-50/50+4kW+ZF e [TP-100/70+7,5kW+ZF
e |TP-20/60+2,55kW+ZF ITP-30/60 (groBer Auslauf)+4kW+ZF e [TP-100/76+7, 5kW+ZF
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TECHNISCHE DATEN

Technische Daten Serie ISP (1phasig) - Férdergut: Granulat/Mahlgut

. . Leistung
Typ Abmessungen Gewicht @ Klappe Motorleistung Volumen .
bei ca. 0,6 kg/I*
ISP 02 @170 x 489 mm 08,3 kg 65 mm 0,85 kW 21 40 kg/h
ISP 05 @ 223 x 621 mm N4 kg 65 mm 095 kw 51 80 kg/h
ISP 12 @ 223 x 803 mm 127 kg 65 mm 095 kw 121 120 kg/h

* Leistungen bei 50 Hz / Anschluss-Spannung 230 VAC 50/60 Hz

Technische Daten Saugférderer ITP (3phasig) - Fordergut: Granulat/Mahlgut

Typ Abmessungen Gewicht @ Klappe Motorleistung Volumen Leistung bei ca. | Leistung bei ca.
0,6 kg/I* 0,85 kg/I*
ITP O5-1 @ 223 x 499 mm 7,0 kg 85 mm 11 kw 51 150 kg/h 105 kg/h
ITP O5-1ZF @ 223 x 499 mm 7,0 kg 85 mm 11 kw 51 165 kg/h 16 kg/h
ITP 08-1 @ 223 x 579 mm 7,6 kg 85 mm 11 kw 81 220 kg/h 154 kg/h
ITP O8-1ZF @ 223 x 579 mm 7,6 kg 85 mm 1] kw 81 240 kg/h 168 kg/h
ITP 12 @ 223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 11 kw 121 360 kg/h 252 kg/h
ITP12-ZF @ 223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 11 kw 121 400 kg/h 280 kg/h
ITP12-2 @223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 2,55 kw 121 630 kg/h 441 kg/h
ITP12-2ZF @ 223 x 684 mm 8,5 kg 85 mm 2,55 kw 121 700 kg/h 490 kg/h
ITP 20 ** @ 280 x 758 mm 10,6 /12,2 kg** 85 /170 mm** 2,55 kw 201 900 kg/h 630 kg/h
ITP 20-ZF @ 280 x 758 mm 10,6 /12,2 kg** 85 /170 mm** 2,55 kw 201 990 kg/h 693 kg/h
ITP 20-2 @ 280 x 758 mm 10,6 /12,2 kg** 85 /170 mm** 4,0 kW 201 950 kg/h 665 kg/h
ITP 20-2ZF @ 280 x 758 mm 10,6 /12,2 kg** 85 /170 mm** 4,0 kW 201 1050 kg/h 735 kg/h
ITP 30 ** @280 x1053 mm | 125/14,4 kg** 85 /170 mm** 4,0 kw 301 160 kg/h 812 kg/h
ITP 30-ZF & 280 x 1053 mm 12,5 /14,4 kg** 85 /170 mm** 4,0 kW 301 1280 kg/h 896 kg/h
ITP 50-1 ** @ 280 x 1280 mm 141/14,2 kg ** 85 /170 mm** 4,0 kW 50| 1370 kg/h 959 kg/h
ITP 50-1ZF @ 280 x 1280 mm 14,1 /14,2 kg** 85 /170 mm** 4,0 kW 501 1500 kg/h 1050 kg/h
ITP 50-2ZF @ 280 x 1280 mm 141/14,2 kg** 85 /170 mm** 7,5 kW 501 1600 kg/h 120 kg/h
ITP100-ZF @ 460 x 1327 mm 24,7 kg 170 mm 7.5 kW 100 | 2200 kg/h 1540 kg/h
ITP 150-ZF @ 630 x 1360 mm 33,0 kg 170 mm 7.5 kW 150 | 3000 kg/h 2200 kg/h

* Leistungen bei 50 Hz / Anschluss-Spannung 400 VAC 50/60 Hz  **201/ 301/ 50 | - auch als Kurzversion (@ 360) erhatlich

Technische Daten Serie IPL — Fordergut: Pulver/Mahlgut/Granulat

Typ Abmessungen Gewicht D Klappe Filterflichen ** Vakuum- Volumen Leistung PVC Leistung PE*
pumpe Dryblend*
IPL-104-1 @ 360 x 1005 mm 29 kg 170 mm 32m? 0,75 kW 10L 240 kg/h 264 kg/h
IPL-104-2 | @ 360 x 1005 mm 29 kg 170 mm 32m? 11 kw 0oL 480 kg/h 520 kg/h
IPL-204-1 @ 360 x 1105 mm 30 kg 170 mm 32m? 0,75 kW 20L 250 kg/h 280 kg/h
IPL-204-2 | @ 360 x 1105 mm 30 kg 170 mm 32m? 11 kw 20L 560 kg/h 560 kg/h
IPL-205-1 @ 360 x 1135 mm 30 kg 170 mm 4,4 m? 2,55 kw 20L 800 kg/h 840 kg/h
IPL-304 @ 360 x 1335 mm 34 kg 170 mm 4,4 m? 11 kw 30L 600 kg/h 600 kg/h
IPL-305-1 @ 360 x 1365 mm 29 kg 170 mm 32m? 11 kw 30L 360 kg/h 424 kg/h
IPL-305-2 | @ 360 x 1365 mm 35kg 170 mm 4,4 m? 2,55 kw 30L 1080 kg/h 1200 kg/h
IPL-505 @ 360 x 1760 mm 40 kg 170 mm 6,3 m? 2,55 kW 50L 1200 kg/h 1360 kg/h
IPL-306 @ 360 x 1365 mm 35kg 170 mm 4,4 m? 4 kw 30L 1360 kg/h 1440 kg/h
IPL-506 @ 360 x 1770 mm 40 kg 170 mm 6,3 m? 4 kw 50 L 1600 kg/h 1680 kg/h
IPL-807 @ 360 x 2070 mm 44 kg 170 mm 70 m? 7.5 kw 80 L 2800 kg/h 2800 kg/h
* Leistungen bei 50 Hz / Anschluss-Spannung 400 VAC 50/60 Hz
** Filterpatrone PTFE beschichtet
PLASTICOLOR SAUGFORDERER 13
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